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メモ、を意、警告 

& メモ： コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。 

A ホ意： "ードウエアの損«またはデータの損失の巧化せあることを示し、問 fi を回巧する方ホをお巧しています。 
A 警告： 警告は、巧的損害、怪巧、または巧亡の巧因となる可お性があることを示しています。 
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AC アダプタコネクタ 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ AC アダプタコネクタの取りがし 

• AC アダプタコネクタの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

AC アダプタコネクタの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じなって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの取り帥し を参照）。 

日.電源ボタンパネルを取りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

己.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

8. AC アダプタコネクタケーブルをシステム基巧のコネクタから取りかします。 

9. AC アダプタコネクタをコンピュータベースに固定してしぶネジをかします。 

10. AC アダプタコネクタをコン ピュ ータベースから持ち上げます。 
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ネジ 
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AC アダプタコネクタ 
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AC アダプタコネクタケーブル 

4 

システム基巧のコネクタ 


AC アダプタコネクタの取り付け 





















作業を開始ずる 前にの 手順に巧って操作してください。 


2. AC アダプタコネクタをコンピュータベースにセットします。 

3. AC アダプタコネクタを コン ピュータベースに固定するネジを締めます。 

4. AC アダブタコネクタケーブルをシステム基ネ反のコネクタに怯続します。 

日.パームレストを取り讯ナます （ パームレストの取りが け を 参昭）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りが け を 参照）。 

7. 雷源ボタンパネルを取り付けます （ 重源ボタンパネルの取りがけ ホ参熙）。 

8. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を 参昭）。 

9. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り かけ を を招）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジがまっていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与えるをれがあります。 











目次に戻る 


バッ了リー 

Dell™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリーの取りがし 
• バッテリーの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお巧み<ださい。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦巧（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A ま意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こ触れて、み体の静電巧をおちしてください。 

へ ：ま意： コンピュータへの損»を巧ぐため、本製品専用のパッテリーのみを巧用して<ださし、。化の Dell コンビュータ用のバッテリーは巧用しないでください。 

バッテリーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. 清;萬で水平な場丽コンピュータをま返します。 

3. /くッテリーリリースラッチをスライドさせて、カチッとロックさせます。 

4. /《ッテリーをスライドさせて/《ッテリーベイから取り出します。 


1 2 3 
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バツテリーリリースラツチ 
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バッテリー 
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バッテリーベイ 




バッテリーの取り付け 

1. バッテリーをバッテリーベイにスライドさせて所定の位置にカチッと巧し込みます。 
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作業を開始する前に 

Dell … InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ 推獎する工具とツール 
♦ コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

この文書では、コンピュータのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ巧卽の作業をおめる 前に の手順をすでにち了していること。 

I コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、む下のようなツールが必要です。 

I 小型のプラスドライバ 
I 小型のマイナスドライバ 
I プラスチックスクライブ 

I BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell.com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、 M いているすべてのファイルを巧をしてから田じ、実行中のすべてのプログラムを巧 T してから、コンピュータの■馬を切 y ます。 

1. 開いているすべてのファイルをお存して閉じ、実行中のすべてのブログラムを終了します。 

2. コンピュータの電源を切ります。 

Microsoft ® Windows Vista ® では、 Start (スタート) ©'矢印 H とクリックしてから、 Shut Down (シャットダウン）をクリックします。 

Microsoft Windows ® 7では、 Start (スタート）&をクリックしてから Shut Down (シャットダウン）をクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが格了したをに、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしてもコンピュータの電源が自動蜘こ切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを押し続けてください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コン ピュータの損傷を防ぎ、ご自身を危険からずるため、次のを全に関する;ま意事項になって〈ださい。 

A 警告： コンビュータ巧却の作*を巧める前に、お使いのコンビュータに付*しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意*項をお読み<ださい。安全にお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ]请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をごおくださし、。 

\ を意： コンピュータシステムの#堀丈、資格を持っているサービス巧巧まのみが行ってください。デルが肝可していない#租こよる損傷は、巧曲できません。 

A を意： コンポ—キントおよび力-ドは直巧、ま点に触れないように tt ■においます。力ード上の巧品やまななかには触れないでください。力ードを持っ巧は«を持っか、ホ属 fi の 
^巧 y 付けブラケットのがかを持って<ださい。プロセッサなどの巧品を持つ巧は、ピンではなく«を持ってください。 

A を意： ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自みを弓 I っ巧らないでください。ケーブルによっては、 ロック タブ付きのコネクタがあるケーブル 
^もあります。このタイプのケーブルを巧りかすときは、 ロック タブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを法く巧には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを接なする房は、両方のコネクタの向きがをっていることを巧度してください。 

\ ホ意： コンビュータの損なを巧ぐわめ、コンビュータ巧巧のホ業を巧める前に、巧のモ旧を実行します。 

1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 











2. コンピュータ （ コンピュータの電脯を切る キ参照）と取リイ寸けているデバイスすべての雷源ホ切ります。 


八 を意： ネットワークケーブルを巧りホすには、まずケーブルのプラグをコンビュータからかし、ホにケーブルをネットワークデバイスからホします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外します。 

4. 7- in - l メモリカードリーダーから力ードを取り出します(該当する場合）。 

日.コンピュータ、およびのりかけられているすべてのデバイスをコンセントから巧します。 

6. 取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A を意： コンビュータ巧巧の巧業を巧める前に•システム去なへの a を巧ぐもめ.ゾインバッテリーを巧リかします （ バッテリーの取り かし を ♦巧）。 

7. バッテリーを取りがしまず (バッテリーの取り タルを 参照）。 


8. コンピュータをき向きにし、電源ボタンを巧してシステム基板の詩電気を除去します。 
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BIOS のフラッシュ 

Dell ™ InspironTM 1564サービスマニュアル 

1. コンピュータの電源を入れます。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. Select ModeKS 品の S 巧） をクリックします。 

4. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

^ メモ： ご使用のコンピュータのサービスタグは、コンピュータの应部にあります。 

コンピュータのサービス タグがある場合： 

a . Enters Service TagC サービスタグを入力） をクリックします。 

b . Enter a service tag : (サー ビスタグを入力） フィールドにコンピュータのサービスタグを入力し、 Go (実行） をクリックします。 手順5 におみます。 
コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Your Product FamHy (8 t 品ファミリのちが） リストで製品のタイブを選巧します。 

b . Select Your Product Line (製品ラインの » 巧） リストで製品のブランドを選がします。 

C. Select Your Product Model (製品モデルのちが） リストで製品のモデル番号を選巧します。 

心 メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最 巧からや y 亩 す） をクリックします。 
d . ConHrmC 巧拓） をクリックします。 

日.選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

6. Download Now (今すぐダウンロードする） をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 

ファイルのダウンロード ウィンドウが表示されます。 

7. ファイルをデスクトップに巧をする場合は、 巧ち をクリックします。ファイルがデスクトッカこダウンロードされます。 

8. ダウンロード終 7ウィンドウが表示されたら、 巧じる をクリックします。 

ファイルのアイコンがデスクトッブに表示され、ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付きます。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Bluetooth ⑥ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth 力ード'の耳： gy 夕 I •し 

♦ Bluetooth 力ードの取 y 付け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧をおちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジの力ードを購入された場合、力ードはお使いのコンピュータに取り付けてあります。 


Bluetooth 力ードの取 y 外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーを取りがします ( バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りみします ( モジュールカバーの取り外し を 参照）。 

5. 電源ボタンパネルを取りがします ( 電源ボタンパネルの取り列 ■し を 参照）。 

6. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

7. パームレストを取りかします ( パームレストの取りが し を参昭）。 

8. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固定しているネジを外します。 

9. Bluetooth 力ードを持ち上げてシステムボードのコネクタからがします。 


1 
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ネジ 
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システム基板 
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Bluetooth 力一 K 






















Bluetooth 力ードの取り付け 


1. イ乍業を閱抬ずる 前に の 丰 I 情に従って操作してください。 

2. Bluetooth 力ードのコネクタをシステム基巧のコネクタに合わせ、 Bluetooth 力ードを押し下げてシステム基おじ取りがけます。 

3. Bluetooth 力ードをシステム基巧に固をするネジを取り付けます。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参照）。 

日.キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参照）。 

6. 電源ボタンパネルを取り巧けます ( 電源ボタンパネルの取り かけ を 参照）。 

7. オブティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参招）。 

8. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 参昭）。 

9. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをなりかけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンビュータに 
^巧«をちえるをれがあります。 

目次に戻る 
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カメラモジュール 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジュールの取りがし 
• カメラモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を 意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していなし、♦巧（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： ^■巧巧出を巧けるため、«*電巧巧止用リストバンドを巧用したリーを時田ごとにをちされていないを厲表面（コンピュータの裏面にわるコネクタなど）に触れもリして、な 
^ ■気をな去します。 

\ ま意： コンピュータ巧巧の巧*を巧めるがに•システム直なへの«なを化ぐため.メイン バッ テリーを巧リかします （ バッ テリーの巧り かし を# 巧）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

4. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参照）。 

日.ディスプレイパネルを取り外します ( ディスブレイパネルの取り かし を 参照）。 

6. カメラモジ ュー ルをディスプレイカバーからはがします。 

7. カメラケーブルをカメラモジュールに固定しているテープを取りがします。 

^ メモ： カメラモジュールのテーブの色は、ご使巧のコンピュータモデルによって異なる場合があります。 

8. カメラケーブルをカメラモジュールからかします。 



1 

ディスプレイカバー 

2 

位置揃えた置 （2) 

3 

カメラモジュール 

4 

テー プ 

5 

カメラケーブル 





















カメラモジュールの取り付け 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 

2. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタに接続します。 

3. テープを取り付けて、カメラケーブルをカメラモジュールに固をします。 

4. 位置揃えな置を巧用して、カメラモジュールをディスプレイカバーにセットします。 

日.カメラモジュールを押し下げて，ディスブレイカバーに固をします。 

己.ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイバネルの取りかけ ホ参昭）。 

7. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りせ け を参照）。 

8. デ ィス ブレイアセンブリを取 y 付■けます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りな け を参照) 

9. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れる巧にすべてのキジを巧 y かけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^巧傷を与える巧れがあります。 









目次に戻る 


コイン型電あ 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していなし、♦巧（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A ま意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

コイン型電池の取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. モジ ュールカバーを 取りかします ( モジ ュールカバーの 取り外し を 参照）。 

4. プラスティック製のスクライブを使ってコイン型電池を次のようじ持ち上げ、システム基巧の/くッテリーソケットから取りかします。 



1 

コイン型電ミ也 

2 

プラス于ックスクライブ 

3 

バッテリーソケット 

4 

システム基板 


コイン型電化の取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順になって操作してください。 

2. プラス側を上にして、コイン型電池をシステム基板のバッテリーソケットにはめ込みます。 

3. モジュールカバーを取りがけます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

4. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 





















A 鑑哉を-れタヵな f まをれる前にすベで。キジを麵け-コンピュ-夕。册こネ麵。てがかか邮します.コンピー。冊こネ刑。ていると' コンピーに 
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モジュールカバー 

Dell … InspironTM 1564サー ビス マニュアル 

♦ モジュールカバーの取りかし 
• モジュールカバーの取り付■け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧をのみが行ってください。 Dell …が肝可していなし、條巧（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： »■巧による損傷を巧けるため、な■巧防止用リストバンドを巧用するか、またはコンピュータの背面バネルなど塗ちされていないを厲面にを巧的に«れて、»電気をさ 
^体からお去してください。 

\ を意： コンピュータ巧巧の巧*を巧めるがに•システム直なへの«なを化ぐため.メインバツテリーを巧リかします （ バツテリーの巧り かし を# 巧）。 

モジ ュールカバーの 取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジュールカバーを コン ピュータベースに固定している3本の巧まネジを繰めます。 

4. モジュールカバーを斜めに持ち上げ、コンピュータベースから慎重に取り外します。 



1 

モジ ユールカバー 

2 

巧束ネジ (3) 

3 

モジユールカバータブ （11) 




モジュールカバーの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 I 帽じ化って操作してください。 

2. モジュールカバーのタブをコンピュータベースのスロットに合わせて、モジュールカバーを巧定の位置にゆっくりとはめ化みます。 

3. モジュールカバーをコンピュータベースに固定する3本の巧まネジを締めます。 

4. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 


且ジに匡る 
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プロセッサモジュール 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取りがし 
• プロセッサモジュールの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧をのみが行って < ださい。 Dell …が肝可していなし、♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： »■巧による巧傷を巧けるため、な■巧巧止用リストバンドを巧用するか、または塗装されていないを厲面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを巧的に触れて、お* 
^ ■気をみ休からお去してください。 

A を意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサの旧での旧义的な巧触を巧止するため、プロセッサを巧り外しまたは巧 y がける巧は、プロセッサの中也を毎<おさえながらカムネジを回 
します。 

/\ を意： プロセッサへの損傷を巧ぐため、カムネジを回す巧はプロセッサにき宙になるようにドライバを握ってください。 

A を意： コンピュータ巧巧のホ業を巧める前に、システム基板への gjfc を化ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ バッテリーの巧り かし を 参巧）。 

プロセッサモジュールの取 y 外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって操作して<ださい。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム基板の取り かし の 手順3 から 手順20 の手順に従ってください。 

4. プロセッサヒートシンクを取りかします （ プロセッサヒートシンクの取り かし を 参照）。 

5. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバをほ用して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せな<なるまで反時計回りに回します。 



3 


1 

ZIF ソケット 

2 

ピン1の角 

3 

ZIF ソケットカムネジ 




A 託 プロセッサの冷巧効果を•大けるため’プロかサトマルを曲ァセンブリのホ謝に肺、がだか。參 


/\ を意： プロセッサモジュールを巧 y かすには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようを意してください。 

















6. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサモジュールの取り付け 

じ メモ： 新ししヴロセッサを取り巧ける場合には、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル;令がアセンブリを受け取るか、適切な取り付け方法が図解されているな術シート付きのま斤しいサ 
M —マルパッドを受け取ります。 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 手 II 盾に従って操作してください。 

2. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせて、プ□セッサモジュールをセットします。 

b メモ： プロセッサモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の互角マークに合わせるための兰ちマークがあります。 

ブロセッサモジュールが正しく装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールのちが1つでも化の角より高い場合、モジュールは正しく装着されてし、ません。 

A を意： プロセッサへの損«を防ぐため、カムネジを回す皮はプロセッサにき宙になるようにドライバを握ってください。 

3. カムキジを時計回りに回して ZIF ソケットを純め、ブロセッサモジュールをシステム基おに固定します。 

4. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( プロセッサヒートシンクのおりせ け を参照）。 

日. システム基板の取りが け の 手順4 から 手順24 の手順に従ってください。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧 y がけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にネジがまっていると、コンピュータに 
^巧傷を与えるをれがあります。 


且ジに屋る 
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プロセッサヒートシンク 

Dell ™ InspironTM 1564サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサヒートシンクの取りがし 
• プロセッサヒートシンクの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

么 警吿： ヒートシンクがまだ巧いときにプロセッサヒートシンクをコンピュータから巧 y 巧す場合は、プロセッサヒートシンクの金属/、ウジングに gi れないでください。 

を意： コンピュータシステムの修掛王、資艳を持っているサービスは巧をのみが行って<ださい。 Del | TM が R 可していない♦理（巧®巧*)による損傷は、巧曲の巧をとな y ませ 

A を意： ^■巧による損傷を巧けるため、が電巧巧止巧リストバンドを巧用するか、またはコンピュ—夕の巧面パネルなど塗ちされていないを属面にを巧的に触れて、«*電巧をみ 
^体からお去してください。 

/\ を意： コンピュー々巧巧の巧雲を巧めるが r に i システム墓巧への植傷を化ぐため.メインパッテリーを巧りかします （ パッテリーの巧リ かし を 参お）。 

プロセッサヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

3. システム基板の取り かし の 手順3 から 手順20 の手順になってください。 

b メモ： ヒートシンクを固定している巧まネジの巧は4本または6本のいずれかであり、ご使用のコンピュータモデルに応じて異なります。 

4. プロセッサヒートシンクをシステム基板に固をしている巧まネジを、プロセッサヒートシンク上に表示されている順番になって繰めます。 

5. プロセッサヒートシンクをシステム基板から取りかします。 



1 

システム基板 

2 

巧まキジ 

3 

プロセッサヒートシンク 




プロセッサヒートシンクの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に巧び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使巧できます。プロセッサまたはヒートシンクのいずれかを交換する場合は、熱伝導性を確実に得 
M るため、キット巧のサーマルパッドを使用します。 

^ イモ： 本手順では、ブロセツサヒートシンクが事前に取り外され、取り付けを行う準棉が整ってし巧ことを前提とします。 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じなって操作してください。 


















2. プロセッサヒートシンクの巧まネジをシステム基板のネジ巧と合わせ、プロセッサヒートシンク上に表示されている I 頃番に従ってネジを締めます。 


3. システム基板の 取り付け の 手順4 から 手順24 の手順にがってください。 

A 據説ュ を-れ说， f まをれる前にすベてのがを 麵 け' コン ピー内部げ鳥てぃか、 かな 店します。 コンむ- 夕内部にがが 残っ てぃると' コン ピーに 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ ディスプレイアセンブリ 
♦ ディスブレイべゼル 
♦ ディスブレイパネル 
• ディスプレイパネルブラケット 
♦ ディスブレイヒンジ 
♦ ディスプレイケーブル 

A 警告： コンビュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータにが属しているガイドの安全にお巧いいただくためのを意事項をお巧みください。巧をにお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追な]情宙に曲しては、規が顆巧ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご)!ください。 

A ホ意： コンビュ-タシステムの«里は、資格を持っているサ-ビス技巧者のみが斤って<ださい。 Del | TM がか可していない»巧（巧®作業）による損*は、巧面の巧 fc とな y ませ 

A ホ意： »■気によるを巧ぐため、»■気化止用リストバンドを巧用するか、コンビュータの塗ちされていないを属面に触れて、み体の#■気をが去してください。 

\ ホ意： コンピュータ巧前の作業を始める前に.システム基なへの損 ii を防ぐため、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り がし を 参巧）。 

ディスプレイアセンブリ 
ディスプレイアセンブリの取りがし 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順じがって操作して<ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. モジュールカバーを取りがします （ モジュールカバーの取りが し を 参熙）。 

4. ミニカードアンテナケーブルを取りがします （ ミニカードのおり かし の 丰順4 を参睛）。 

日.ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、コンピュータ底面の配線ボイドからかします。 

6. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している2本のネジをコンピュータの底面からかします。 


1 



2 


1 

ネジ (2) 

2 

ミニカードアンテナケーブルの配線 


7. 雷源ボタンパネルを取りみします （ 電源ボタンパネルの取りかし ホを照）。 


8. キーボードホ巧りかします ( キーボ~ドの I •又り がし を を照）。 
























9. ミニカードアンテナケーブルをコンピュータベースのスロットから引き上げます。 


10. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、パームレストの配線ガイドからかします。 

11. システム基板のコネクタからディスプレイケーブルを取り外しディスプレイケーブル接地ネジを外します。 

2 3 


4 



1 

ミニカードアンテナケーブルの配線 

2 

ディスプレイケーブル接地キジ 

3 

ディスプレイケーブル 

4 

コンピユータベースのスロット 


12. ディスブレイアセンブリを所定の位置でまえ、コンピユータベースにディスプレイアセンブリを固定している3本のネジをかします。 

13. ディスブレイアセンブリを持ち上げてコンピユータベースの位置揃え位置からかします。 



1 

ディスブレイアセンブリ 

2 

ネジ (3) 

3 

ディスプレイヒンジ （2) 



















ディスプレイアセンブリの取り‘(寸け 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 

2. 位置揃えな置を使用してディスプレイアセンブリをコンピュータベースにセットします。 

3. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り付けます。 

4. システム基板のコネクタにディスプレイケーブルを接結し、ディスプレイケーブル接地キジを綿めます。 

日.ミニカードアンテナケーブルを、パームレストの配線ガイドにおって配線します。 

己.ミニカードアンテナケーブルをコンピュータベースのス□ットに通します。 

7. コン ピュータを裏返し、ディスブレイアセンブリを コン ピュータベースに固をする2本のネジを細めます。 

8. ミニ カードアンテナケーブルを配線し、接続します に 二 力ードの取りが け の 手順5 を参照）。 

9. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を 参照）。 

10. 電源ボタンパネルを取りがけます ( 電源ボタンバネルの取りが け を参照）。 

11. モジュールカバーを取りがけます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

12. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかな度します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンビュータに 
U 換傷をみえる巧れがあります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイべゼルの取り外し 

A を意： ディスプレイべゼルはホ曲こなれやすい®品です。べゼ ルへの 損 g を巧ぐため、巧 y かしにはを意してください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレィアセンブリホ取りかします （ ディスプレィアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. デイスブレイべゼルの内側の縁を慎重に引き上げてディスプレイアセンブリから取り巧します。 



1 ディスプレイべゼル 2 ディスプレイアセンブリ 













ディスプレイべゼルの取り付け 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイケーブルとミニカードアンテナケーブルは左側のヒンジの切り込みじ通して、ディスプレイべゼルに当たらないようにします。 

3. ヒンジ側からディスプレイべゼルをセットします。 

4. ディスプレイべゼルの縁を慎重に押し下げて巧定のな置にはめ込みます。 

日.ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスブレイアセンブリの取りけ け を参聞) 

己.バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの的りがけ ホを睛）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジがまっていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンピュータに 
損*を与える巧れがあります。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって操作して<ださい。 

2. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参照）。 

4. ディスブレイパネルをディスプレイカバーに固定している6本のネジを巧します。 

5. ディスプレイパネルを斜めに持ち上げ、その位置でまえます。 



1 

ネジ (6) 

2 

ディスプレイパネル 


6. ディスプレイケーブルのテープをはがし、ディスプレイパネルのコネクタからディスプレイケーブルを外します。 














2 



1 

テープ 

2 

ディスプレイパネル 

3 

ディスプレイケーブル 




ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイパネル背面のコネクタにディスプレイケーブルを巧続し、テープを取り付けてディスプレイケーブルをディスプレイパネルに固定します。 

3. 位置揃えな置を巧巧して、ディスプレイパネルをディスプレイカバーに正し<セットします。 

4. ディスブレイパネルをディスプレイカバーに固定する6本のネジを姉めます。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスブレイべゼルの取りせ け を参照）。 

6. ディスブレイアセンブリを取りがけます ( ディスブレイアセンブリの取りが け を参照) 

7. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参睛）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
U 換傷をみえる巧れがちります。 

ディスプレイパネルブラケット 
ディスプレイパネルブラケットの取りかし 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参睛）。 

4. ディスプレイパネルを巧りかします ( ディスプレイパネルの取りが し をきお）。 


5. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している8本のネジをかします。 



















1 

ディスプレイパネルブラケット （2) 

2 

ネジ (8) 

3 

ディスプレイパネル 




ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって操作して<ださい。 

2. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルじ固をする8本のネジを綿めます。 

3. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスブレイパネルの取りが け を 参昭）。 

4. ディスプレイべゼルを取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参昭）。 

日.ディスブレイアセンブリを取りがけまず （ ディスブレイアセンブリの取りせ け を参照) 

6. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジをなりかけ、コンピュータ巧がにネジが巧っていないか谊 B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
損傷を与えるをれがあります。 

ディスプレイヒンジ 
ディスプレイヒンジの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスブレイアセンブリの巧り かし を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディスブレイべゼルの取りかし ホを睛）。 

4. ディスプレイパネルホ取りかします ( ディスプレイパネルの取り かし を きお）。 


5. ディスプレイヒンジをディスプレイカバーに固定している2本のネジを外します。 


















1 

ディスプレイヒンジ （2) 

2 

ネジ (2) 

3 

ディスプレイカバー 




ディスプレイヒンジの取 y 付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作してください。 

2. 位置揃え位置を使用して、ディスプレイヒンジをディスプレイカバーにセットします。ネジを締める前に、ミニカードアンテナケーブルとディスプレイケーブルがち測のヒンジの下に配線されているこ 
とを確認します。 

3. ディスプレイヒンジをディスプレイカバーに固定する2本のネジを締めます。 

4. ディスプレイパネルを取り付けます （ ディスプレイパネルの取り かけ を 参照）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参照）。 

己.ディスプレイアセンブリホ取りがけます ( ディスプレイアセンブリの取りけ け を参聞) 

7. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの的り がけ を を昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが3っていると、コンビュータに 
^巧«をちえる巧れがあります。 

ディスプレイケーブル 
ディスプレイケーブルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ IIIM じなって操作して<ださい。 

2. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィス ブレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスプレイべゼルの取り列 ■し を参照）。 

4. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスブレイパネルの取り かし を 参照）。 

5. ディスプレイヒンジを取りみします (ディスプレイヒンジの取りが しを参照）。 


6. ディスプレイケーブルの配線をメモしてから、ディスプレイケーブルをディスプレイカバーから外します。 


















ディスプレイケーブルの取り付け 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作して〈ださい。 

2. ディスプレイケーブルをディスプレイカバーの配線ボイドにおって配線します。 

3. ディスプレイヒンジを取りがけます ( ディスプレイヒンジの取り がけ を 参照）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディスプレイパネルの取りかけ ホ参昭）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

己.デ ィス ブレイアセンブリホ取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りけ け を参聞）。 

7. バッテリーを取りかけます （ パッテリーの巧り がけ を を揭）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れるかにすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジがるっていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^巧海を与えるをれがちります。 

目次に戻る 










目次に戻る 


プロセッサフアン 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサファンの取りがし 
• プロセッサファンの取り巧け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐもめ.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

プロセッサフアンの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの取り帥し を参照）。 

日.電源ボタンパネルを取りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

己.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

8. システム基板上のコネクタからプロセッサファンケーブルを外します。 

9. プ□セッサファンをコンピュータベースに固定している2本のネジを外します。 

10. プロセッサファンを持ち上げて、コンピュータベースから取りかします。 



1 

ネジ (2) 

2 

フロセツサフアン 

3 

ブロセツサフアンケーブル 




プロセッサフアンの取り付け 






















1. イ乍業を閱始ずる 前に の 手順になって操作してください。 

2. プ□セッサフアンをコンピュータベースじセットしまず。 

3. プ□セッサフアンをコンピュータベースに固定する2本のネジを締めます。 

4. システム基板上のコネクタにプロセッサフアンケーブルを巧統します。 

日.パームレストを取りかけます （ パームレストの取り付け を 参昭）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参照）。 

7. 雷源ボタンパネルを取り付けます （ 電源ボタンパネルの取りがけ ホ参熙）。 

8. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を参昭）。 

9. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りせ け を参顆）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジをな y 付け、コンビュータ巧がにネジが巧っていないか谊里します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^損*を与えるをれがあります。 











目次に戻る 


ハードドライブ 

Dell ™ InspironTM 1564 サービスマニュアル 

♦ ハードドライブの取りかし 
• ハードドライブの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

么 警告： ドライブが古温のときにドドライブをコンピュータから巧 y 外す場合、"ードドライブのホ厲お/\ウジングに tt れないでください。 

\ を意： コンピュータシステムの«掛ホ、資格を持っているサービスは巧者のみが巧ってください。デルがか可していない修理こよる損傷は、巧曲できません。 

A を意： デ-夕の極失を巧ぐもめ-ハ-ドドライブをなりホす而じ化ずコンピュ-々の■おを切って<ださい （ コンピュ-夕の■巧を切る を♦お）。コンビュ-夕の■ちが入っていると 
^き、またはスリープかおのときに、ハードドライブを巧りホさないでくださし、。 

/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める前に、システム墓なへの«なを化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ バッテリーのかり かし を 参巧）。 

/\ を意： /\-ドドライプは大巧なれやすい部品です。/ドドライブの巧圾いにはを意してください。 

b メモ： デルではデル製品ながの M —ドドライブに対する互換巧のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

Za メモ： デル製品し: i かのハードドライブを取り付ける場合は、オペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを巧しいハードドライブにインストールする必要がありまず (『 Dell テクノロジ 
ガイド』を参照）。 

ハードドライブの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の ホ II 盾に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

3. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの 取り外し を 参聞）。 

4. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定してし、る4本のネジを外します。 

A を意： ハ-ドドライブをコンピュ—夕に巧り付けていないときは、巧度用が*巧防止パッケージに巧管します(コンピュ—夕に同巧の、巧全にお巧いいただくためのを童にをる「静 
^ ■気巧化への巧化 J を参巧）。 

日.プルタブを使巧して M - ドドライブアセンブリをちにスライドさせ、"ードドライブを持ち上げてシステム基板上のコネクタから取りかします。 

6. ハードドライブアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り出します。 



1 

キジ (4) 

2 

/\ードドライブアセンブリ 

3 

プルタブ 




7. ハードディスクドライブブラケットをハードディスクドライブに固定している4本のネジを外します。 
















8. ハードドライブを持ち上げてハードドライブブラケットから取り出します。 



1 

ネジ (4) 

2 

/\-ドドライブ 

3 

ドドライブブラケット 




ハードドライブの取り付け 

1. 巧業を間おずる 前に の 手順じがって操作して < ださい。 

2. 新しい/\-ドドライブをパッケージから取り出します。 

ドドライブを保管するためや配送のために、相包を保管しておいて〈ださい。 

3. M - ドドライブを M - ドドライブブラケットに巧し込みます。 

4. M - ドディスクドライブブラケットを/\-ドディスクドライブに固定する4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリをコンピュータベースにセットしまず。 

6. プルタブをほ巧して"ードドライブアセンブリをシステム基巧上のコネクタに押し込みます。 

7. M - ドドライブアセンブリをコンピュータベースに固定する4本のネジを細め直しまず。 

8. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取り仲 ナ ホ黃昭）。 

9. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジがまっていないかな居します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損傷を与えるをれがちります。 

10. 必要に応じて、お使いのコンピュータ巧のオペレーティングシステムをインストールします。『セットアップガイド』の「オペレーティングシステムのリストア」を参照してください。 


11. 必要に応じて、お使いのコンピュータ用のドライバとユーティリティをインストールします。詳細については、 『Dell テクノロジガイド蛇参照してください。 













目次に戻る 


キーボード 

Dell ™ InspironTM 1564サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧をのみが行って <ださい。 Dell …が肝可していなし、♦理（巧巧巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面にかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 II おじがって操作して<ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. 電源ボタンパネルを巧りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

4. キーボードを コン ピュータベースじ固定している3本のキジを巧します。 

/\、 ホ意： キーボード上のキーキヤップはなれたりホれた y しやす <、また巧 y がけに時阳がかか y ます。キーボードの巧 y かしや巧 y 巧いにはを意してください。 

A を意： キーボードの巧 y ホしや巧 y 巧いには特にを意してください。キーボードをを暴に巧うと、ディスプレイバネルに g が付<場合があ y ます。 

日.キーボードを持ち上げて、パームレスト上のタブから慎重に外します。 

己.キーボード上のタブをスライドさせてパームレストのスロットから引き出します。 

7. キーボードを裏返して、パームレストに配置します。 



1 

キーボードのタブ (6) 

2 

キーボード 

3 

ネジ (3) 

4 

パームレスト 


8. コネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルをスライドさせてシステム基板のコネクタから外します。 


















1 

コネクタラッチ 

2 

キーボードケーブル 


9. パームレストからキーボードを持ち上げながら、取りかします。 


キーボードの取り付け 

1. 作業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. パームレストにキーボードを裏返しに配置します。 

3. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、コ本クタラッチを押し下げてケーブルを固をします。 

4. キーボードのタブをパームレストのス□ットにスライドさせて、キーボードを下げて所定のを置にセットします。 

日.キーボードの縁をミ主意深く巧して、キーボードをパームレストのタブの下に固定します。 

己.キーボードをコンピュータベースに固定する3本のネジを取り巧けます。 

7. 電源ボタンパネルを取りがけます ( 電源ボタンバネルの取 y がけ を参照）。 

8. バッテリーを取りせけます ( バッテリーの 取り付け を 参昭.）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる巧にすべてのネジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな昆します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンピュータに 
^橘傷を与える巧れがちります。 


且ジに匡る 
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バッテリーラッチアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ / くッテリーラッ于アセンブリの取りがし 

• バッテリーラッ于アセンブリの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していなし、♦巧（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： ^■巧巧出を巧けるため、«*電巧巧止用リストバンドを巧用したリーを時田ごとにをちされていないを厲表面（コンピュータの裏面にわるコネクタなど）に触れもリして、な 
^ ■気をな去します。 

\ ま意： コンピュータ巧巧の巧*を巧めるがに i システム直なへの «な を化ぐため.メイン バッ テリーを巧リかします （ バッ テリーの巧り かし を# 巧）。 

バッテリーラッチアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. システム其巧の取り かし の 丰 I 陌3 から 丰 I 帽19 の丰 I 旧 I こがってください。 

4. バッテリーリリースラッチをバッテリーラッチアセンブリに固をしているネジをがします。 

日.バッテリーラッチスプリングをバッテリーラッチアセンブリとコンピュータベースから取リタルます。 

6. バッテリーラッチアセンブリをコンピュータベースから取り外します。 



1 

ハ•ッテリーラッチスプリング 

2 

ネジ 

3 

バッテリーラッチアセンブリ 

4 

バッテリーリリースラッ于 


バッテリーラッチアセンブリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーラッチアセンブリをコンピュータベースじセットします。 


3. バッテリーラッチスプリングをバッテリーラッチアセンブリに差し込み、巧にコンピュータベースじ差し込みます。 





















4. バッテリーリリースラツチをその位置に固定したまま、バッテリーリリースラツチをバッテリーラッチアセンブリじ固定するネジを締めます。 


5. システム基板の 取り付け の 手順5 から 手順24 の手順にがってください。 

A 藤説品说，驚編前にすベでのキジを麵け’コンむ-州册こがが*。でぃか、か邮します。コンピー内部け刑。てぃると-コンピーに 


目次に戻る 
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メモリモジュール 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 


を意： コンピュータシステムの修租ホ、資巧を持っているサービスち巧者のみが行ってください。 Del | TM が K 可していない修理（巧が作業）による巧傷は、巧应の対象となりませ 
ん。 


A 詰 去 度野 ませす 出をせけるため な 巧止用リスト'。ドを使用しもり-を時 m ご謂^^ 


を意： コンビュータ巧巧の巧奠を始める前に-システム g なへのを化ぐわめ、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り幻 •し を 参巧）。 


システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリを量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップガイド J の r 基本仕様」およ 

び仕巧 ( support . dell . com / manuals ) を参照してください。 


& メモ： Deir " から鹿入したメモリモジュールは、お使いのコンピュータのな証対象に含まれます。 


お使いのコンピュータには 2 つの SODIMM コネクタがあり、コンピュータの底面からアクセスできます。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 化重を閨盛互る班に の手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. モジ ュール カバーを取りがします ( モジュールカバーの取り外し を 参照）。 

A ホ意： ゾモリモジュールコネクタへの Sfli を防ぐため、メモリモジュールの因をクリップをにげるために道具を使用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、メモリモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取り外します。 



1 

メモリモジ ュール コネクタ 

2 

固定クリッブ (2) 

3 

メモリモジュール 




メモリモジュールの取り付け 


A を意： ィモリモジュールを2つのコネクタに巧 y 付ける化要がある場合は、メモリモジュールをまず下のコネクタに巧 y かけ、巧に上のコネクタに巧 y 付けます。 
















1. 作業を開始ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブと合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。カチッとしづ感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
りかし、再度取り付けてください。 

^ メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてしぶいと、コンピュータは起動できません。 
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1 

タブ 

2 

切り込み 


4. モジュールカバーを取りがけます （ モジュールカバーの巧りがけ ホを照）。 


5. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的リ讯 ナ ホ参照）。 AC アダプタをコンピユータとコンセントに接続しまず。 


A i ま歲ピ品れ鄉栽刻にすべて。がを誦け’コンピー。部にネ刑つてがかか柏店します.コンむ-夕巧かこががゎでいると' コンビュ-夕に 


6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動時に、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアッブデートします。 
コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 


Microsoft Windows Vista ⑥では、 Start (スタート） 一 Help and Suppo け(ヘルプとサボート) 一 Dell System Information(Dell システム情餐） をクリックしまず。 

Microsoft Windows ® 7では、 Start (スタート ） Control Panel (コントロールバネル） 一 System and Security (システムとセキュリティ）- > System (システム） をク 
リックします。 


目次に戻る 
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マイク 

Dell ™ InspironTM 1564サービスマニュアル 

♦ マイクの取りかし 
• マイクの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧をおちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

マイクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの取り帥し を参照）。 

日.電源ボタンパネルを取りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

己.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

8. マイクケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 

9. マイクをコンピュータベースのスロットからを意深〈引き出します。 
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1 

コンピュータベースのスロット 

2 

マイク 

3 

マイクヶーブル 




マイクの取り付け 




















1. 巧業を閱抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. マイクをコンピュータベースのスロットにスライドさせます。 

3. マイクケーブルをシステム基板上のコネクタに接続します。 

4. パームレストを取り付けます （ パームレストの取りせ け を参照）。 

日.キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りけ け を 参照）。 

6. 電源ボタンパネルを取り付けます （ 重艦ボタンバネルの取りかけ ホを熙）。 

7. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を黃昭）。 

8. オプティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り かけ を 参招）。 

9. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参睛）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れるかにすベでのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^巧*を与えるをれがあります。 

目次に戻る 
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ワイヤレスミニカード 

Dell ™ InspironTM 1564 サービスマニュアル 

♦ ミニ カードの取りかし 
♦ ミニ カードの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行って < ださい。 Dell …が肝可していなし、♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■気による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

A を意： ミニカードをコンピュータに巧りせけていないときは、巧度用お電気防止パ、ジケージにな售します(コンピュータに同巧の、ま全におないいただ<ためのを意にわる r # ■巧 
^巧出への巧化 J を参照）。 

^ イモ： デルではデル製品なかのミニカードに巧する互換性の保証およびサポートの提おは斤ってお y ません。 

^ メモ： ご購入時のシステム構咖こよっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられてし、ない場合があります。 

コンピュータと一緒にワイヤレスミニカードをま义された場合、力ードは既に取り付けられてしほす。 

コンピュータはワイヤレス LAN ( WLAN ) ミニカード用のハーフサイズミニカードスロットを1つサポートします。 


ミニカードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. バッテリーホ取りかします （ バッ テリーの取り かし を 参照）。 

3. モジ ュール カバーを取りかします （ モジュールカバーの取り肿 し を 参輯）。 

4. アンテナケーブルをミニカードから外します。 

日. ミニ カードをシステム基板に固定しているネジを巧します。 

6. ミニカードを持ち上げて、システム基板のコネクタからかします。 
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1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 

4 

システム基板のコネクタ 
















ミニカードの取り付け 


1. 巧業を開抬ずる 前に の 丰 II 盾に従って操作してください。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A を意： 力ードを巧きの位置に巧入するには、しっか y とち等に力を化えてください。力をかえすぎると、コネクタがずる巧れがあ y ます。 

A を意： コネクタは正しく挿入できるよう投かされています。巧巧を感じる場合は、力ードとシステム直巧のコネクタを殖店し、力ードを再 R 置してください。 

A 注意： ミニカードへの損«を巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードのラベル面を上にして、4日度の角度で該当するシステム基板コネクタじ差し込みます。 

4. ミニカードのもう一ちの端をシステム基板のス□ット巧に巧し下げ、ミニカードをシステム基楓こ固をするネジを綿めます。 

日.白いアンテナケーブルを、白をの=角マークのあるミニカードメインコネクタに接統します。黒いアンテナケーブルを、黒をの=角マークのあるミニカード補助コネクタじ巧続しまず。 

6. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取り仲 ナ ホ黃昭）。 

7. バッテリーを取りかけます （ バッテリーの的り がけ を 参照）。 


A 認哉品端， f 其れる前にすベて。がを画け’コンピュ-夕。部にネ通。てがかか巧店します。コンむ-夕内部けジが沒。ていると.コンピュ-々じ 


8. 必要なドライバおよびユーティリテイをコンピュータにインストールします。詳細については、 『 Dell テクノロジガイド』を参.暗してくださし、。 


じ メモ： デル製品レ： I 外の通信用力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。ドライバに関する一般めな情報じつい口ま、 『 Dell テクノロジ 
ガイド』を参照してください。 
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オプティカルドライブボード 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブボードの取りかし 
• オプティカルドライブボードの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧をおちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐもめ.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

オプティカルドライブボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの取り帥し を参照）。 

日.電源ボタンパネルを取りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

己.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

8. コネクタラッチを持ち上げて、オプティカルドライブボードケーブルをスライドさせてホプティカルドライブボードのコネクタから巧します。 

9. ホプティカルドライブボードをコンピュータベースに固定している2本のネジをかします。 

10. ホプティカルドライブボードを持ち上げてコンピュータベースからかします。 



1 

オプティカルドライブボードケーブル 

2 

コネクタラッチ 

3 

オプティカルドライブボードのコネクタ 

4 

ホプティカルドライブボード 





















5 

ネジに） 




オプティカルドライブボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. コンピュータベースの位置揃え位置をほ用して、オプティカルドライブボードを正しくセットします。 

3. オプティカルドライブボードをコンピュータベースに固定する2本のネジを取り付けます。 

4. オプティカルドライブボードケーブルをオプティカルドライブボードのコネクタに差し込み、コネクタラッチを巧し下げてケーブルを固をします。 

日.パームレストを取り讯ナモす （ パームレストの取りが け を 参昭）。 

6. キーボードを取りがけます （ キーボードの取り付け を 参照）。 

7. 雷源ボタンパネルを取り付けます （ 電聰ボタンパネルの取りがけ ホ参輯）。 

8. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りが け を参昭）。 

9. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りせ け を 参顆）。 

10. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れるかにすベてのネジをなりかけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか谊 B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^換《を与える巧れがあります。 

且ジに夏る 
















目次に戻る 


オプティカルドライブ 

Dell … InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ オプティカルドライブの取りかし 
• オプティカルドライブの取り巧け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


を意： コンピュータシステムの修租ホ、資巧を持っているサービスな巧をのみが巧ってください。 Del | TM が K 可していない修理（巧が作業）による巧傷は、巧应のがをとなりませ 
ん。 


A 說度ミ技潮'刪けるため服用リスト'。ドを巧用するか'またはコンむ-夕の*面'け虛 


1 \ を意： コンビュータ巧巧の巧奠を始める前に-システム g なへのをがぐらめ、メインバッテリーを巧 y ホします （ バッテリーの巧り幻 •し を 参巧）。 


オプティカルドライブの取り外し 


1. 巧業を開始ずる 前に の 辛 II 盾に従って操作してください。 

2. バッテリーを取り外します （ バッテリーの取り かし を 参照）。 

3. ホプティカルドライブをコンピュータベースに固定しているネジを外します。 

4. オプティカルドライブをスライドさせて、ホブティカルドライブベイから取りがします。 



1 

コンピュータベース 

2 

ネジ 

3 

オブティカルドライブ 




オプティカルドライプの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に化って操作して < ださい。 

2. ホプティカルドライブをホブティカルドライブベイにスライドさせて戻します。 

3. オプティカルドライブをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 

4. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの取り付け をを照）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンビュータ巧巧にネジが残っていると、コンビュータに 
^損傷を与える巧れがを y ます。 

















目次に房る 




目次に戻る 


パームレスト 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取りかし 
♦ パームレストの取りせけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： »■気による損«を巧ぐため、»■気防止用リストバンドを巧用するか、コンピュータのをちされていないを属面に曲れて、み体のお■なをな去してください。 

を意： コンピュータシステムの修掛王、資格を持っているサービスは巧をのみが行って<ださい。 Del | TM が R 可していない♦理（巧®巧業）による損傷は、巧曲の巧をとな y ませ 
/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐもめ.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの 取り外し を 参照）。 

日.ミニカードアンテナケーブルを取りかします （ ミニ カードの取り かし の 手順4 を参照）。 

己.ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、コンピュータ底面の配線ボイドから列■します。 

7. パームレストをコンピュータベースじ固定している14本のネジを外します。 



1 2 


1 

ネジ （14 本） 

2 

ミニカードアンテナケーブルの配線 


8. 電源ボタンパネルを取りかします ( 電源ボタンパネルの取りが し を 参,聞）。 

9. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

10. コネクタラッチを持ち上げてからプルタブを引っ張り、システム基板のコネクタからタッチパッドケーブルをがします。 

11. ミニカードアンテナケーブルをコンピュータベースのスロットから引き上げます。 


12. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、パームレストの配線ガイドからかします。 




















13. パームレストをコンピュータベースじ固定している 6 本のネジをかしまず。 



1 

パームレスト 

2 

キジ (6) 

3 

ミニカードアンテナケーブルの配線 

4 

コンピュータベースのスロット 

5 

タッ于パッドケーブル 

6 

プルタブ 

7 

コネクタラッ于 




A ま意： パームレストに損傷をち■えないよう、镇■にパームレストをコンビュータベースから巧りホします。 

14. パームレストの左ちいずれかを巧を巧って外し、パームレストブラケットからパームレストを離します。 

15. コンピュータベースからパームレストを持ち上げてがします。 



パームレストの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 II 盾に巧って操作してください。 


2. パームレストをコンピュータベースに合わせて所定の位置へはめ込みます。 















3. タッチパッドケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、コネクタラッ于を巧し下げてケーブルを固定します。 


4. パームレストをコンピュータベースじ固定する6本のネジを締めます。 

日.ミニカードアンテナケーブルを、パームレストの配線ガイドに沿って配線します。 

6. ミニカードアンテナケーブルをコンピュータベースのス□ットに通します。 

7. パームレストをコンピュータベースじ固定する14本のネジを締めます。 

8. キーボードを取りがけます （ キーボードの 取り付け を 参昭）。 

9. 雷源ボタンパネルを取り付けます （ 電源ボタンパネルの取りがけ ホ参熙）。 

10. ミニカードアンテナケーブルを配綿し.性結します （ ミニカードの取り村 ■け の 手 II 悟5 をを招）。 

11. モジ ュール カバーを取り付けます ( モジュールカバーの 取り付け を 参照）。 

12. オプティカルドライブを取りがけます ( オプティカルドライブの取りせ け を参照）。 

13. バッテリーを取り付けます ( バッ テリーの 取り付け を 参昭 -h 

A を意： コンピュータの■巧を入れるかにすベてのネジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジがまっていないか巧 B します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与えるをれがをります。 

且ジに居る 










目次に戻る 

電源ボタンパネル 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ 電源ボタンパネルの取りかし 
• 電源ボタンパネルの取りかけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行って < ださい。 Dell …が肝可していなし、♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■気による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

電源ボタンパネルの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の キ II おじなって操作して<ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. 電源ボタンパネルをコンピュータベースに固定している3本のネジをかします。 



4. コンピュータをきじ返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

A ま意： 電巧ポタンパネルの巧 y 外しには十分ま意して<ださい。とてもなれやすい却品です。 

日. 2つのヒンジの間で電源ボタンパネルを引き上げ、タブをパームレストから外します。 

^ ホ意： ■おボタンケープルが»«しないように、■巧ボタンパネルは十分を意して持ち上げてください。 

6. コネクタラッチを持ち上げてからプルタブを引っ張り、システム基キ反のコネクタから電源ボタンケーブルを外します。 


7. 電源ボタンパネルをコンピュータベースから取りかします。 














電源ボタンパネルの取 y かけ 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 電源ボタンケーブルをシステム基板のコネクタに差し化み、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固をします。 

3. 電源ボタンパネルのタブをパームレストのスロットに合わせ、慎重に電源ボタンパネルを巧をの位置にはめ込みます。 

4. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

日.電源ボタンパネルをコンピュータベースに固をする3本のネジを姉めます。 

6. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホ参昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^換 g をちえるをれがち y ます。 


且夕に屋る 












目次に戻る 


スピーカー 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ スピーカーの取りかし 
• スピーカーの取りせけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行ってください。 Dell …が肝可していない♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■巧による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

スピーカーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取りが し を 参聞）。 

3. システム基板の取り かし の 手順3 から 手順19 の手順に従ってください。 

4. 2つのスピーカーをコンピュータベースに固定している5本のネジをかします。 

5. スピーカーケーブルの配線をメモしてから、スピーカーとケーブルをコンピュータベースから取り外します。 



1 

ネジ(日） 

2 

スピーカー （2) 

3 

スピーカーヶーブルの配線 




スピーカーの取り付け 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に;走って操作してください。 

2. スピーカーをコンピュータベースじセットします。 

3. スピーカーケーブルをコンピュータベースの配線ガイドにおって配線します。 


4. 2つのスピーカーをコンピュータベースに固定する5本のネジを取り付けます。 


















5. システム某板の取りけ け の 手 I 陌5 から 丰順24 の辛 I 旧に従ってください。 


A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが3っていると、コンビュータに 
^換海をちえる巧れがあ y ます。 






目次に戻る 


システム基板 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 
♦ BIOS にサービスタグを入力する方法 

A 警告： コンビ ュータ 巧巧の作*を姑める前に、お巧いのコンビ ュータ に付属しているガイドのまをにお巧いいただくためのを意事项をおおみくださし、まをにお巧いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ]请報に曲しでは、規が顺守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご J |< ださい。 

を意： コンピュータシステムの修掛王、資艳を持っているサービスは巧をのみが行って<ださい。 Del | TM が R 可していない修理（内部巧*)による損傷は、巧曲の巧をとな y ませ 

/\ を意： 巧■巧による損傷を巧ぐため、お■巧巧止用リストバンドを巧用するか、 コン ピュータのをちされていないホ*面に触れて、み体の#■巧をおちしてください。 

A を意： コンピュータ巧巧のホ卖をおめる前に、システム基なへの Wifc を巧ぐため、メインバッテリーを巧りホします （ バッテリーの巧り かし を 参巧）。 

システム基板の取り外し 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順じがって操作して<ださい。 

2. バッテリーを取りかします レ 《ッテリーの取り かし を 参照）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オブティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを巧り列•します ( モジュールカバーの取りが し を参照）。 

日.コイン型電池を取り外します ( コイン型電池の取り列 •し を参照）。 

己.メモリモジュールを取りみします （ メモリモジュールの取り かし を 参聞）。 

7. ミニカードを取りかします （ ミニカードの取り かし を参聞）。 

8. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモしてから、コンピュータ底面の配線ボイドからかします。 

9. M - ドドライブを取りかします （ ハードドライブの取り外し をを暖）。 

10. 雷.源ボタンパネルを取りみします （ 雲源ボタンパネルの取り外し ホを照）。 

11. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

12. パームレストを取り外します （ パームレストの取りが し を参照）。 

13. Bluetooth ® 力ードを取り外します （ Bluetooth 力ードの巧り 外し を 参照）。 

14. プ□セッサファンを取りかします （ プロセッサファンの取り かし を を蹈）。 

15. 巧のケーブルをシステム基板の対応するをコネクタからかします。 

I マイクケーブル 
I AC アダプタコネクタケーブル 
I ディスプレイケーブル 
I スピーカーケーブル 

16. コネクタラッチを持ち上げ、 USB / 才ーディオケーブルをスライドさせてシステム基おのコネクタから外します。 

17. コネクタラッチを持ち上げ、オプティカルドライブボードケーブルをスライドさせてシステム基巧のコネクタから外します。 






















1 

AC アダプタコネクタケーブル 

2 

ディスプレイケーブル 

3 

ホブティカルドライブボードケーブル 

4 

コネクタラッチ 

5 

USB / 才ーディオケーブル 

6 

コネクタラッチ 

フ 

マイクケーブル 

8 

スピーカーケーブル 


18. システム基板を コン ピュータベースに固定している 6 本のネジをかします。 

19. コンピュータのスロットからコネクタを慎重じかし、システム基巧を持ち上げてコンピュータベースからがします。 



1 

ネジ (6) 

2 

っ才、クタ (4) 

3 

システム基巧 




20. システム基板を裏返します。 

21. プロセッサヒートシンクを取りがします ( プロセッサヒートシンクの取りが し を参照）。 

22. プロセッサモジュールを取り外しますく プロセッサモジュールの取りが しを参照）。 


システム基板の取り付け 


1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従って操作して〈ださい。 



















2. プロセッサモジュールを取り付けます (プロセッサモジュールのおりが けを参照）。 


3. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( プロセッサヒートシンクの取り付け ホを照）。 

4. システム基板を裏返します。 

日.システム基板のコネクタを、コンピュータベースのスロットじ合わせます。 

己.コンピュータベースのお置揃え位置をほ用して、システム基板を正しくセットします。 

7. システム基板をコンピュータベースに固定する6本のネジを取り付けます。 

8. ホプティカルドライブボードケーブルをシステム基巧のコネクタに差し込み、コネクタラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

9. USB / ホーディオケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、コネクタラッチを押し下げてケーブルを固定します。 

10. 巧のケーブルをシステム基板の対応するをコネクタに怯結します。 

I スピーカーケーブル 
I ディスプレイケーブル 
I AC アダプタコネクタケーブル 
I マイクケーブル 

11. プ□セッサフアンを取りがけます ( ブロセッサフアンの取りが け を参照）。 

12. Bluetooth カードを取リイ汁けます （ Bluetooth 力ードの酌りがけ ホを照）。 

13. パームレストを取りかけます （ パームレストの取りかけ ホを招）。 

14. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参揭）。 

15. 電源ボタンパネルを取り付けます （ 電脯ボタンバネルの巧りけけ ホを聞）。 

16. /、ードドライブを取りかけます いードドライブの取りせ け を参照）。 

17. ミニカードを取り讯ナます ( ミニカードの取りせ け を参照）。 

18. メモリモジュールを取り付けます ( メモリモジュールの 取り付け を 参照）。 

19. コイン型電化を取り付けます ( コイン型電池の取り かけ を 参照）。 

20. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取り仲 ナ ホ参昭）。 

21. オプティカルドライブを取り讯ナます ( オプティカルドライブの取り忖 け を参招）。 

22. バッテリーホ取 LJ かけます （ バッテリーの巧り付け ホ参昭）。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジがなつていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが3つていると、コンピュータに 
^巧«をちえるをれがあります。 

23 . コンピュータの電源を入れまず。 

b イモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

24. サービスタグを入力します （ BIOS にサービスタゲを入力す る 方 ミち を参照）。 

BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプタがプラグに差しをまれており、メインバッテリーが適切にインストールされていることを確認します。 


2. コンピュータの電源を入れます。 


















3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動しまず。 


4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの巧を） フィールドにサービスタグを入力しまず。 
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Dell … InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

b メモ： コンピュータを使いやす〈するための重要な情報を説明してし巧す。 

A を意： /\ードウエアの巧*またはデータの#失の可化せあることをホし、间坦を回进する方まを巧巧しています。 

^ 替告： 誓告は、枯的捐宙、桂巧、または死亡の巧因となる可お巧があることを示しています。 

この文書の情«は、事前の通巧な<«更されることがちります。 

© 2009すべての*巧植は Dell Inc . にあります。 

Dell Inc . の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

巧書で巧巧されている商语じついて： Dell、DELL ロゴ、および Inspiron は Dell Inc . の商傳です。 Bluetooth は . Bluetooth SIG , Inc . が巧有する登録商標で、 Dell はラインセンスにまづきこれを巧巧しています。 
Microsoft . Windows、Windows Vista 、 および Windows Vista スタートボタンロゴは、ホ国およびその化の国における Microsoft Corporation の商標またはき録商標です。 

この文書では.上記記かの商读およびをなちが巧用されている場合があリます。これらの商读や会社をは.一切 Dell Inc . じ插属するものではありません。 

2009年12巧 Rev.AOO 


且夕に匡を 
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USB /才ーディオボード 

Dell ™ InspironTM 1564 サー ビス マニュアル 

♦ USB /オーディオボードの取りかし 

• USB / オーディオボードの取り付け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの#掛ホ、資格を持っているサービスは巧そのみが行って < ださい。 Dell …が肝可していなし、♦理（内部巧業）による損傷は、巧应の巧をとな y ませ 

A を意： 麻■気による損傷を巧ぐため、»■巧巧止用リストバンドを巧用するか、コンピュー々のをちされていない金属面 I こかれて、み体の静電巧を除ちしてください。 

/\ を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める肺こ k システム直なへの植傷を化ぐため.メインバッテリーを巧リかします （ パッテリーの巧リ かし を 参巧）。 

USB /オーディオボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に のキ II おじがって操作して<ださい。 

2. バッテリーホ取りがします （ バッテリーの取り かし を 参聞）。 

3. オプティカルドライブを取りかします ( オプティカルドライブの 取り外し を 参照）。 

4. モジュールカバーを取りかします ( モジュールカバーの 取り外し を 参照）。 

日.電源ボタンパネルを巧りかします ( 電源ボタンパネルの取り かし を 参照）。 

己.キーボードホ取りかします ( キーボードの印山が し を参睛）。 

7. パームレストを取りかします （ パームレストの巧り がし を参睛）。 

8. コネクタラッチを持ち上げて、 USB / 才ーディオケーブルをスライドさせて USB / ホーディオボードのコネクタから外します。 

9. USB / ホーディオボードをコンピュータベースに固定してし、るネジをかします。 

10. USB / ホーデイオボードを持ち上げて、 USB とオーディオのコネクタを緩めコンピュータベースからかします。 
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1 

USB / オーディオケーブル 

2 

コキクタラッチ 

3 

USB / ホーディオボードのコネクタ 

4 

USB /オーディオボード 

5 

ネジ 

























USB /オーディオボードの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. USB / ホーディオボードのコネクタを、コンピュータベースのス□ットに合わせまず。 

3. コンピュータベースの位置揃え位置をほ用して、 USB / ホーディオボードを正しくセットします。 

4. USB / ホーディオボードをコンピュータベースに固定するネジを姉めます。 

日. USB / ホーディオケーブルを USB / ホーディオボードのコネクタに差し込み、コネクタラッチを巧し下げてケーブルを固定します。 

己.パームレストを取り付けます （ パームレストの取りが け を参醉-)。 

7. キーボードホ取りがけます （ キーボードの取りかけ ホ参招）。 

8. 電源ボタンパネルを取り付けます （ 雷脯ボタンパネルの取りけけ ホを聞）。 

9. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの取りがけ ホを暖）。 

10. オプティカルドライブホ取りがけます ( オプティカルドライブの取り かけ を参蹈）。 

11. バッテリーホ取りかけます （ パッテリーの巧り がけ をを睛）。 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
^損海を与える巧れがをります。 
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